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Ficha técnica

BAMBU LAB - Al MINI

Impresora 3D profesional de Ultra Velocidad y Ultra Calidad para proyectos creativos

Tecnologia FDM (Mode;iﬁgizg; deposicién
Volumen de impresiéon 180Mmm*180Mmm*180mm
Diametro de la boquilla (incluida): 0.4 mm
Velocidad maxima 500 mm/s
Temperatura Maxima Hotend hasta 300 °C
Temperatura de cama 80 °C
Diametro del filamento: 1.75 mm
Diametro d_e la boquilla 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm
(opcional):
Garantia 1afo en Creativo 3D

Especificaciones técnicas

- Dimensiones: + Almacenamiento: Tarjeta e Recuperacion tras falla
347mm*315mm*365mm Micro SD eléctrica: Si
« Peso neto: 5.5 kg * Interfaz de control: Pantalla « Sensor de enredos de
tactil, aplicacién, aplicacion filamentos: Si
« \oltaje de entrada: para PC

100-240 V CA, 50/60 Hz Sensor de fin del filamento: Si
e Conectividad:

Wifi, Bambu-Bus ¢ Odometria del filamento: Si
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Descripcion \@ = ) @
general Calibracién o
completamente Compensacién activa Impresién silenciosa Calidad Bambu Lab en
automatica. del flujo la que puede confiar

www.Creativo3D.com
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Ciudad de Guatemala
24av 13-20 Colonia Kaminal
Juyu ll Zona 7
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(+502) 3072 6314 (+502) 2293-9870 ventas@creativo3d.com
info@creativo3d.com
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